
▶	 2Txおよび2Rx RFチャンネルを搭載した安全で高性能なSDRプラット
フォーム

▶	 NATO周波数帯を完全カバー：U、L、およびSバンド

▶	 高データレートによる拡張ネットワークカバー範囲

▶	 高度な技術：スペクトル検知機能を備えた認知波形、独自のマルチホッ
プ同時フラッディング、およびMIMO

▶	 堅牢な通信機能：優れた耐干渉性、情報セキュリティ、およびGNSSに依
存しない自己同期化

▶	 多様な運用：MUM-Tを含む複数のシナリオに対応

▶	 統合サービス：単一ネットワーク内で高品質な音声セッション、IPデー
タ、BFT、および映像を同時に提供

▶	 直感的なユーザーインターフェース：多言語対応の音声メニュー、ワイ
ヤレスPTT、およびヘッドセット

ELBIT SYSTEMS C4I AND CYBER          通信

E-LynXTM SR
歩兵部隊向け戦術用マルチバンド・マルチチャンネ
ル型兵士用SDR
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E-LynXTM SR

多機能、多波形

戦闘で実証されたソリューションで、さ
まざまな地形や任務に対応可能なダ
イナミックで安全なネットワークを提
供します。

優れた性能

優れたRF性能と最小限のSWaPによ
り、シームレスな通信と状況認識を実
現します。

E-LynX™ SDRファミリーの一員

現代の戦場における複雑な通信と接続要
件を満たす、多領域ネットワークソリューシ
ョンを提供し、すべての指揮階層と作戦シ
ナリオに対応します。

Elbit Systems C4I およびサイバー
2 ハマシュシェフ通り、ネタニア 4250712、イスラエル
メールアドレス： C4icyber.info@elbitsystems.com    www.elbitsystems.com

フォローしてください         

技術仕様
兵士用無線波形

ネットワーク
堅牢なルーティング技術を搭載したマルチホップモバイ
ル・アドホックIPネットワーク（MANET）：同時フラッディ
ングとストアアンドフォワード、マルチホップ、自己形成、
自己修復機能

サービス
同時音声（アナログと外部VoIP）、IPデータ、IP映像、お
よびBFT/PLI
単一のネットワーク内に複数の音声グループ

ネットワーク同期 自律型、マスターステーション不要、単一障害点な
し、GNSS受信機や外部信号への依存なし

ネットワークメンバー 最大255人

音声グループ
•	最大12の同時音声グループセッション / 1つの無線機

あたり最大4つの音声グループ
•	デュアルPTTにより動的ネットワーク階層化が可能

送信機と受信機の性能

出力電力 UHF帯域:2W 
L-S帯域:2×1W

チャンネル帯域幅
UHF帯域：最大1MHz 
LおよびS帯域：MIMO使用時最大20MHz
センシング用：最大40MHz

周波数安定性 [ppm] +/-0.3ppm
感度  -107dBm @ 10dB SINAD
不要波抑制 MDSより75dB以上
高調波抑制 HD2/3 > -20dBm、HD4 > -80dBc
出力保護 オープン回路およびショート回路

一般
周波数範囲 225-1800MHz、1980 – 2900MHz
無線プリセット 100の設定可能なプリセット

GNSS 位置報告と1PPSに対応した内蔵受信機、複数の衛星コ
ンステレーションをサポート

インターフェース イーサネット、USB、アナログオーディオ、Bluetooth、外
部通信キャリア（セルラー、サムコムなど）

操作 キーパッドと音声フィードバック

豊富なソフトウェアツール  設定、計画、管理、ネットワーク制御、セキュリティ（鍵の
生成と読み込みを含む）、ネットワークシミュレーション

搭載オプション 2W/20W車両用アダプター
耐干渉＆セキュア通信

ECCM 堅牢な周波数ホッピングとFECおよびインターリーバー
を組み合わせたジャミング耐性・検知・回避性能の向上

セキュリティ
•	COMSECおよびTRANSECにAES-256を採用
•	緊急消去
•	SNMPv3によるセキュア管理

電源
入力電力 9-16 VDC
電源 再充電可能なリチウムイオン電池の各種オプション
形状
寸法（高さ×幅×奥行） 120×74×40mm（バッテリー含まず）
重さ 390g（バッテリー含まず）
認証
環境 米軍MIL規格810G
EMC 米軍MIL規格461F


