
ELBIT SYSTEMS C4I AND CYBER          Связь

Индивидуальный модульный радиомаяк PMB30 — это небольшой, но 
мощный индивидуальный радиопередатчик с длительным временем 
работы, который представляет собой комплексное решение для военного 
или полувоенного применения в боевых и не боевых условиях. Благодаря 
встроенному GNSS приемнику, большому ЖК-дисплею и передовой 
электронике PMB30 обеспечивает точное определение местоположения, 
удобную навигацию и передачу сообщений в двух направлениях. 
Передатчик полностью совместим со всеми предыдущими версиями 
ASARS и с бортовыми локационными системами (ALS) типа ARS-700, ARS-
700G, ARS-7000 и другими локационными системами НАТО. Передатчик 
PMB30 проверен в работе и обеспечивает быстрое и точное получение 
необходимой информации о местоположении и спасательных операциях 
для поиска экипажей самолетов и сухопутных войск. Автоматическая 
активация обеспечивает немедленное начало передачи данных SAR 
без вмешательства человека, даже если экипаж самолета находится 
без сознания или ранен.

В передатчике PMB30 предусмотрен уникальный режим стирания для 
экстренных ситуаций, когда радиомаяк должен быть брошен.
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Характеристика Значение
Диапазон 225-299,975 МГц + 121-122 МГц
Количество каналов 3000 с шагом 25 кГц
Возможности Cospas-
Sarsat Передача по протоколу C/S (406 МГц)

Запрограммированные UHF: 10
Непрограммируемый канал VHF: 121,5 МГц
Точность 
позиционирования GPS, Galileo – 10 м

Тип модуляции
•	AM (голос или тон с качанием по частоте)
•	FSK (узкополосные данные)
•	OOK, PSK для ASARS (ответчик)

Выходная мощность 
передатчика

•	 0,2 Вт (маяк в UHF)
•	 0,45 Вт (голос в UHF)
•	 0,1 Вт (VHF 121,5 МГц)
•	 Адаптивное управление питанием

Чувствительность -107 дБм
Тип аккумулятора LiMnO2

Время работы 
аккумулятора

>24 часов при соотношении передачи/
приема 1:10
>24 часов в режиме маяка B+C при -20 °C
>60 часов в режиме только C при -20 °C
>48 часов в экономичном режиме

Индикатор заряда индикатор «уровень топлива»
Экран ЖК, 33х22 мм (ШхВ)
Защита от воды Выдерживает погружение под воду на 10 м
Размеры (с аккумулятором) 145х81х29 мм (ВхШхТ)
Масса (с аккумулятором) <590 г
Рабочая температура от -20 °C до +55 °C
Температура хранения от -40 °C до +85 °C

Технические характеристики

Блок LiMnO2-аккумуляторов с большим сроком службы и большой 
емкостью обеспечивает расширенные возможности работы. 
Оперативный контроль заряда батареи позволяет оператору 
следить за остаточной емкостью. Режим радиомаяка позволяет 
работать с самолетами, не оснащенными системой SAR.

Рабочие характеристики
•	 Одобрен Cospas-Sarsat (406 МГц) 

•	 Работа ретранслятора LPI/LPD, крайне низкая 
вероятность перехвата/обнаружения 

•	 GPS, GALILEO отвечают на запросы ALS или 
другого PMB на земле, либо вручную инициируются 
и принимаются от ALS и/или PMB 

•	 Навигация по 40 программируемым точкам 

•	 Передача данных GPS о местоположении и 
цифровых аварийных оперативных сообщений на 
ARS-7000 или в диапазоне частот C/S 406

•	 Дистанционная активация и управление с ALS 

•	 24 часа работы [соотношение прием/передача 1:10] 
и более 48 часов в экономичном режиме 

•	 Расширенная форма волн, совместимая с STANAG 
7007 

•	 Индикация состояния радиостанции 
(самотестирование) 

•	 Автоматическая активация: 3-осевой контактный 
датчик перегрузки, вытяжной шнур, датчик воды 

•	 Управление одной рукой

•	 Усовершенствованная киберзащита

•	 Режим стирания

•	 Боевая (CSAR) / небоевая (SAR) конфигурация

•	 Простая конфигурация с помощью интуитивного 
интерфейса PMB и приложения для ПК для 
расширенных конфигураций

Дополнительные продукты серии PMB:

•	 PMB10 для клиентов без CS
•	 PMB20 только небоевой маяк
•	 PMB40 возможность Iridium SBD 
•	 PMB50 возможности CS и Iridium SBD
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