
ELBIT SYSTEMS C4I AND CYBER          COMMUNICATIONS

La baliza modular personal PMB30 es una pequeña pero potente 
radio de supervivencia personal de larga duración que proporciona 
una solución completa para aplicaciones militares o paramilitares en 
entornos de combate y no combate. Con un receptor GNSS integrado, 
una gran pantalla LCD y electrónica avanzada, el PMB30 asegura un 
posicionamiento global preciso, una navegación sencilla y una amplia 
mensajería bidireccional interrogable. Totalmente compatible con 
todas las versiones anteriores de ASARS e interoperable con sistemas 
de localización aerotransportados (ALS) como ARS-700, ARS-700G, 
ARS-7000 y otros sistemas SAR de la OTAN, el PMB30 probado en 
terreno proporciona una ubicación e información de rescate para la 
búsqueda de tripulaciones aéreas y fuerzas terrestres. La activación 
automática asegura el inicio inmediato de las transmisiones SAR 
sin necesidad de intervención humana, incluso si la tripulación está 
inconsciente o lesionada.

El PMB30 cuenta con un modo de borrado exclusivo para situaciones 
de emergencia en las que la baliza debe dejarse atrás.

PMB30 – Radio Personal para 
Supervivencia
Radio personal para supervivencia dual (CSAR/SAR)
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Elbit Systems C4I and Cyber
2 H’amachshev St., Netanya 4250712, Israel
E-mail: C4icyber.info@elbitsystems.com    www.elbitsystems.com

Síganos en         

Caracteristica Rendimiento

Rango de frecuencia 225-299.975 MHz + 121-122 MHz

Numero de canales 3000 en pasos de 25 kHz

Capacidad Cospas-Sartat
Capacidad de transmisión de protocolo 
C/S (406 MHz)

Canales preprogramados UHF:10

Canal no programable VHF:121.5 MHz

Precisión de 
posicionamiento

GPS, Galileo – 10m de precisión

Tipo de modulación

•	AM (voz o tono de barrido)

•	FSK (limita los datos incorrectos)

•	00K, PSK o ASARS (transpondedor)

Potencia de salida de 
transmisión

•	0.2W (Baliza en UHF)

•	0.45W (Voz en UHF)

•	0.1W (121.5 MHz VHF)

•	Gestión de potencia adaptable

Sensibilidad -107 dBm

Tipo de batería LiMnO
2

Vida de la batería

>24 hrs. @ 1:10 relación T / R
>24 hrs. en modo de baliza B + C @ -20°C
>60 horas solo en modo C a -20°C
>48 horas en modo económico

Monitor de vida de la 
batería

Indicación de batería “Fuel-Gage”

Pantalla LCD, 33x22mm (AxA)

Estanqueidad al agua
Soporta una inmersión de 10m de 
profundidad en el agua

Tamaño (batería incluida) 145x81x29 mm (AxAxP)

Peso (batería incluida) <590gr

Temperaturas de operación -20°C to + 55°C

Temperatura de 
almacenamiento

-40°C to + 85°C

Aspectos Tecnológicos Destacados

Un paquete de baterías LiMnO2 de gran capacidad y larga duración proporciona capacidades de operación extendidas.  
El monitoreo de batería en línea alerta al operador sobre la capacidad restante. El modo de baliza permite el funcionamiento 
con aeronaves no equipadas con SAR.
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Aspectos Operacionales 
Destacados
•	 Aprobado por Cospas-Sarsat (406 MHz)

•	 Funcionamiento del transpondedor LPI / LPD, 
probabilidad de interceptación / detección 
extremadamente baja

•	 Respuesta de GPS, GALILEO a interrogatorios de ALS u 
otro PMB en tierra, o iniciada y recibida manualmente 
desde / en el ALS y / o PMB

•	 Navegación a lo largo de 40 waypoints programables

•	 Transmisión de datos de ubicación GPS y mensajes 
digitales de emergencia al ARS-7000 o en la banda de 
frecuencia C / S 406

•	 Activación y operación remota por ALS

•	 24 horas de funcionamiento [relación Tx / Rx de 1:10] 
y más de 48 horas en modo económico

•	 Forma de onda múltiple mejorada compatible con 
STANAG 7007

•	 Indicación de estado de radio (auto prueba)

•	 Activación automática: interruptor G de 3 ejes, cordón, 
sensor de agua

•	 Operación con una mano

•	 Protección cibernética avanzada

•	 Modo de borrado

•	 Combate (CSAR) / no combate (SAR) - configuración

•	 Fácil configuración controlada por la aplicación 
intuitiva de PC y MMI PMB para configuraciones 
extendidas

Productos adicionales de la serie PMB:

•	 PMB10 para clientes que no necesitan CS

•	 Solo baliza de tiempo de paz PMB20

•	 Capacidad PMB40 Iridium SBD

•	 Capacidades PMB50 CS e Iridium SBD


