ELBIT SYSTEMS - C*l AND CYBER COMMUNICATIONS

ELAD-10

Sistema de Enlace de Datos de Banda Ancha de Proxima Generacion
Disefiado Especialmente para Plataformas Aéreas de Largo Alcance

Potente sistema de comunicaciones inaldmbricas LOS de largo
alcance para grandes plataformas tripuladas o no tripuladas

El robusto ELAD-10, que ofrece hasta 45 Mbps en un rango de 300
km, es el sistema de enlace de datos de linea de vision (LOS) ideal
para UAV MALE/HALE, USV, helicopteros de mision, aeronaves de
mision tripuladas y otras plataformas de largo alcance.

Disponible en frecuencias de banda S, banda C, banda X y banda Ku,
el sistema fue disefiado especialmente para permitir comunicaciones
impecables de largo alcance en el aire y el mar, o en tierra.

ELAD-10 de Elbit Systems se integra a la perfeccion con una amplia
gama de aplicaciones existentes y futuras, ademas de varios sistemas
de video tacticos portatiles y vehiculares.

Transmision continua de banda ancha: con el objetivo de garantizar
capacidades de comunicacion continuas de extremo a extremo, ELAD-10
utiliza una conexion Ethernet de banda ancha que admite multiples

cargas Utiles y varias fuentes de IP. El robusto sistema transmite sin E’b’t System ™

problemas video y audio analdgico o de alta definicion desde la carga
atil de la plataforma a la estacion terrestre, mientras recibe fuentes C*l and Cyber

IP'y audio desde tierra.



ELAD-10

Sistema de Enlace de Datos de Banda Ancha de Préxima Generacion
Disefiado Especialmente para Plataformas Aéreas de Largo Alcance

Disefiado para mejorar la maxima flexibilidad, el sistema Operating High|ights
se conecta facilmente a hasta cuatro fuentes de video
simultdneamente y proporciona funciones de codificacion
y decodificacion de video H.264 compatibles con PAL/ e Integracion perfecta con una amplia gama de

* Tecnologia de comunicaciones escalable

NTSC, HD-SOi. aplicaciones existentes y futuras
Rendimiento 6ptimo en condiciones adversas: ELAD-  « pgplex completo (enlace ascendente y descendente)
10 ofrece una combinacion de funciones avanzadas que usando TDD o FDD

garantiza conexiones confiables incluso en entornos « Sequridad de doble capa: cifrado AES-256 bit (COMSEC)

adversog La tgcnlca de diversidad de MRC se fortalece y capacidad de salto de frecuencia integrada (TRANSEC)
por medio de ddplex completo (enlace ascendente y enlace (opcional)

descendente) utilizando Duplexacién por division de tiempo

(TDD) o Duplexacion por division de frecuencia (FDD). * Diversidad de MRC para una excelente calidad de

] o o comunicaciones en todos los entornos.
Ademads de la aplicacion de técnicas avanzadas de

correccion de errores CTC-FEC, se incorpora diversidad ~ ® T3sas de datos totalmente controlables de hasta 45
de antenas para permitir comunicaciones confiables y una Mbps
cobertura espacial superior.

Cumplimiento de los estandares globales mas estrictos:
Como solucién comprobada implementada por las fuerzas
armadas de todo el mundo, ELAD-10 cumple con las
normas internacionales requeridas, incluidas las normas
de seqguridad de vuelo D0-178 y D0-254, y se somete a
pruebas ambientales MIL-STD-810F y MIL- STD-461E.

Aspectos Destacados Técnicos:

Potencia de Salida 43dBm

Bandas de frecuencia disponibles Banda S / Banda C / Banda X / Banda Ku
Latencia de video ~160ms

Peso ADT 8.5kg

Tasas de datos controlables Hasta 45 Mbps

Rango operacional 300 km (depende de la configuracién de GDT)
Dimensiones mecanicas 308mm X 264mm X 250.5mm

Consumo de energia < 310W
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