
ELBIT SYSTEMS - C4I AND CYBER          COMMUNICATIONS

Sistema avanzado de comunicación inalámbrica digital de línea 
de visión de corto alcance para plataformas pequeñas tripuladas 
y no tripuladas.

Con un alcance operativo de hasta 70 km, el StarLite SR es un 
avanzado sistema de comunicación inalámbrica digital de corto 
alcance con línea de visión (LOS) para pequeñas plataformas 
tripuladas y no tripuladas. Al admitir varias velocidades de datos 
de hasta 8 Mbps, la tecnología de próxima generación del sistema 
garantiza un video y audio o datos SD / HD fluidos desde la carga 
útil hasta la estación terrestre, incluso en condiciones adversas, 
en el aire, en el mar o en tierra.

Ofrece movilidad ligera para mejorar la eficiencia operativa. Con un 
peso de solo 230 g (auto refrigerado), el StarLite SR está diseñado 
específicamente para plataformas pequeñas adaptadas al tamaño, 
peso y potencia (SWAP): mini-UAV, municiones merodeadoras, 
aplicaciones VTOL, transceptores portátiles y otros.

StarLite SR
Enlace de datos digital avanzado de corto alcance diseñado 
especialmente para pequeñas plataformas tácticas 
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Elbit Systems C4I and Cyber
2 H’amachshev St., Netanya 4250712, Israel
E-mail: c4icyber.info@elbitsystems.com    www.elbitsystems.com

Síganos en          

Potencia de salida 28dBm

Consumo de energía ~10W

Latencia de video <160ms

Peso Peso del ADT: 230g (auto refrigerado)

Tasas de transferencia de datos Controlable hasta 8Mbps

Dimensiones mecánicas del ADT 105.5mm X 72mm X 27.5mm (auto enfriado)

Rango operacional 70 km (dependiendo de la configuración del GDT)

Integración perfecta: Transparente a las redes IP, el sistema 
proporciona una conectividad superior entre aplicaciones. 
Transmite varias fuentes IP de video y audio de alta definición 
desde la carga útil de la plataforma a la estación terrestre, 
mientras recibe fuentes IP y audio. El sistema admite hasta 
dos fuentes de video simultáneamente: dos SD o SD y HD. 
Presenta codificación-decodificación de video H.264, el StarLite 
SR es compatible con PAL / NTSC, HD-SDI.

Comunicación robusta y multibanda disponible en frecuencias 
de Banda L, Banda S y Banda C (según la solicitud del cliente), 
el StarLite SR proporciona dúplex completo (enlace ascendente 
y descendente) utilizando Duplexación por División de 
Tiempo (TDD). La diversidad de antenas (MRC) permite una 
comunicación confiable y una excelente cobertura espacial. 
StarLite SR se integra a la perfección con varios sistemas de 
video tácticos portátiles, fijos y vehiculares.

Seguridad robusta: (opcional) el sistema admite el cifrado 
AES-256 bit (COMSEC), así como la capacidad de salto de 
frecuencia integrada (TRANSEC).

Varios segmentos de tierra (GDT) opcionales: sistema de 
seguimiento de dos ejes, sistema de seguimiento de un solo 
eje y GDT / RVT omnidireccional.

Aspectos Técnicos Destacados

Aspectos Operacionales Destacados
•	Dúplex completo (enlace ascendente y descendente) 

por medio de TDD

•	Disponible en múltiples bandas de frecuencia

•	Codificación-decodificación de video H.264 para 
una transmisión ininterrumpida

•	Transmisión de varias fuentes IP

•	Soporte para video HD analógico y digital

•	Rendimiento de alto nivel impulsado por técnicas 
avanzadas de corrección de errores: CTC-FEC

•	Seguridad aérea mejorada con pleno apoyo de los 
estándares de seguridad de vuelo DO-178 y DO-254

•	Comunicación totalmente segura con cifrado AES de 
256 bits (COMSEC) y capacidad de salto de frecuencia 
integrada (TRANSEC) - (opcional)

•	Diversidad de antenas (MRC) que permite una 
comunicación confiable y una cobertura espacial 
intacta

•	 Interoperabilidad fluida y funcionalidad entre capas 
dentro de la serie StarLite

StarLite SR
Enlace de datos digital avanzado de corto alcance diseñado 
especialmente para pequeñas plataformas tácticas 


